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Le Wattcube  
/Ω9{¢ v¦hL Κ 

Les Wattcubes sont des modules permettant de communiquer sur le réseau électrique afin de créer des liaisons en un 
seul geste.  
 

En neuf ou en rénovation, les Wattcubes permettent de modifier une installation 
électrique simplement et à moindre coût en supprimant les liaisons entre des 
interrupteurs et des récepteurs. Les différents produits de la gamme Wattcube 
sont équipés pour:  
V Communiquer sur le réseau électrique 
V Commuter des éclairages ou appareils électriques 
V Transmettre des commandes des divers interrupteurs et boutons poussoirs 

 
[Ωƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Řǳ ²ŀǘǘŎǳōŜ ǎΩŜŦŦŜŎǘǳŜ ǘǊŝǎ ǎƛƳǇƭŜƳŜƴǘΦ Lƭǎ ƴŞŎŜǎǎƛǘŜƴǘ ŀǳ ƳƛƴƛƳǳƳ ƭŜǎ ŘŜǳȄ ŎŃōƭŜǎ Řǳ ǊŞǎŜŀǳΣ ƭŀ ǇƘŀǎŜ Ŝǘ 
ƭŜ ƴŜǳǘǊŜΦ DǊŃŎŜ Ł ǳƴ ǇǊƛƴŎƛǇŜ ōǊŜǾŜǘŞΣ ƻƴ ǇŜǳǘ ŦŀŎƛƭŜƳŜƴǘ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜǊ ŘŜ ƳǳƭǘƛǇƭŜǎ ŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴǎ ŘΩƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊǎΣ 
ŞŎƭŀƛǊŀƎŜǎ ƻǳ ŀǇǇŀǊŜƛƭǎ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜǎΦ /ŜŎƛ ǎŜ Ŧŀƛǘ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘΩǳƴ ōŀŘƎŜ ƻǳ Ǿƛŀ ƛƴǘŜǊƴŜǘΦ  
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

V Communication par courant porteur (CPL) basse fréquence 
V Portée de communication supérieure à 1 Km de câble 
V Pas de radiofréquence 
V Sans pile, alimentation par le secteur 
V Programmation ultra-ǊŀǇƛŘŜ Ŝǘ ǎŀƴǎ ŎƻƴǘŀŎǘ Ł ƭΩŀƛŘŜ Řǳ ōŀŘƎŜ 
 Wattcube 
V Taille ultra-réduite par rapport aux produits concurrents 
V Dimensions : 41*34*11 mm 
V wŜǘƻǳǊ ŘΩŞǘŀǘ Ŝǘ ŀŎŎǳǎŞ ŘŜ ǊŞŎŜǇǘƛƻƴΣ ǊŞǇŞǘƛǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ  
 ŎƻƳƳŀƴŘŜ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩŞŎƘŜŎ 
V Tension : 230 VAC ς 50Hz 
V LƴǎŜǊǘƛƻƴ ŀƛǎŞŜ Řŀƴǎ ǘƻǳǎ ōƻƞǘƛŜǊǎ ŜƴŎŀǎǘǊŀōƭŜǎ ƻǳ ōƻƞǘŜǎ ŘŜ ŘŞǊƛǾŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇǊƻŦƻƴŘŜǳǊ ƳƛƴƛƳǳƳ плƳƳ Ŝǘ ŘΩǳƴ 

diamètre standard de 65 mm. 
V LED bleu signalant son état 
V LED verte ou rouge signalant le niveau de réception signal* 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Certifiés pour la sécurité électrique selon les directives européennes 004/108/CE et 
2006/95/CE. 
 
Conçus, assemblés et fabriqués en France 
 
Conforme et certifié pour installations  selon NF C 15-100  

 

*Sur produits livrés après septembre 2014 
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Câblage avec un branchement 
classique 

 

Réinventez vos installations électriques 
simplement en un seul geste 

Câblage avec Wattcube 

APPLICATIONS: 

Å Eclairages 

Å Chauffages 

Å Interrupteurs généralisés 

ÅVentilation 

Å Volets roulants 

Å Alarmes 

Å Commande par internet 

ÅGTB ςGTC 

Å±ƻǘǊŜ ƛƳŀƎƛƴŀǘƛƻƴΧ 

 

Internet 

[! 5hah¢Lv¦9 {ΩLb±L¢9 " t9¢L¢ twL· 

Pour plus de possibilités, le Wattcube Web vous offre de 
nouvelles fonctionnalités :  
V Commandez votre installation à distance 
V tǊƻƎǊŀƳƳŜȊ ŘŜǎ ǎŎŞƴŀǊƛƻǎ ǘŜƭ ǉǳŜΧ  

Å La simulation de présence 
Å [ΩŀǳǘƻƳŀǘƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƘŀǳŦŦŀƎŜǎΣ ŞŎƭŀƛǊŀƎŜΣ Ŝǘ  
volets roulants 

V Accédez à votre installation électrique avec votre 
Smartphone 

 
 
 
 

 
 

Applications 
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Application / filaire Gain financier 

Commande chauffe-eau électrique 42% 

Commande d'arrêts d'urgence 42% 

Commande éclairage jardin/piscine 63% 

Commande généralisé 5 chauffages 51% 

Commande portail électrique 56% 

Commande volet roulant 42% 

Commande volet roulant 5 points 47% 

Détection ampoule grillée, accès via internet 50% 

Equipement chambre maintient à domicile 47% 

Installation classique complète 47% 

Interrupteur généralisé 3 points sur une pièce 42% 

Applications 

Nos Wattcubes peuvent vous faire gagner beaucoup de temps principalement en 
ǊŞƴƻǾŀǘƛƻƴΦ ±ƻƛŎƛ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ŜȄŜƳǇƭŜ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ƭŜ Ǝŀƛƴ ŦƛƴŀƴŎƛŜǊ ƻōǘŜƴǳ ǎƛ Ǿƻǳǎ ŘŜǾƛŜȊ 
ƭŜ ŦŀƛǊŜ ŀǾŜŎ ǳƴŜ ǎƻƭǳǘƛƻƴ ŦƛƭŀƛǊŜ ŎƭŀǎǎƛǉǳŜΦ /Ŝ Ǌŀǘƛƻ ǇǊŜƴŘ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ƭŜ Ǝŀƛƴ ǎǳǊ ƭΩŀŎƘŀǘ Řǳ 
ƳŀǘŞǊƛŜƭ Ƴŀƛǎ ǎǳǊǘƻǳǘ ƭŀ Ƴŀƛƴ ŘΩǆǳǾǊŜ ǇŀǊ ǳƴ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭΦ /Ŝ Ǝŀƛƴ ǇǊŜƴŘ ŀǳǎǎƛ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ 
ƭŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘŜ ǊŞŦŜŎǘƛƻƴ  ŘŜ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜ ǎǳǊŦŀŎŜ ŘŜǎ ƳǳǊǎ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘŜ ǎŀƛƎƴŞŜǎ 

 

COMPARAISON PAR RAPPORT AUX SOLUTIONS CLASSIQUES 

COMPARAISON PAR RAPPORT AUX SOLUTIONS RADIOFRÉQUENCES 

hƴ ǇŜǳǘ ŀǳǎǎƛ ǳǘƛƭƛǎŜǊ ŘŜǎ ƳƻŘǳƭŜǎ ǊŀŘƛƻŦǊŞǉǳŜƴŎŜǎ ŎƻƴŎǳǊǊŜƴǘǎΦ /ŜǘǘŜ ǎƻƭǳǘƛƻƴ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ 
toujours possible pour une question de portée de communication. La plupart de ces 
applications sont en rénovation  

Application / sans fil Gain financier 

Simulation présence sur 5 points 5% 

Commande 5 chauffages programmés 5% 

Interrupteur généralisé 3 points sur une pièce 6% 

Commande chauffe-eau électrique 10% 

Commande prise par internet 17% 

Création de scénario lumineux 6 points 35% 

Commande volet roulant 5 points 54% 

Interrupteur généralisé 10 points - 

Commande éclairage jardin/piscine - 

Commande portail électrique - 

Commande chambre d'hôtel 5 points pour 10 chambres - 
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Le Wattcube  Push 
/Ω9{¢ v¦hL Κ 

Le Wattcube Push est prévu pour être relié à un interrupteur ou à un bouton poussoir pour pouvoir réaliser un 
interrupteur CPL (courant porteur en ligne) ou un interrupteur domotique en quelques secondes. Il transmet les 
consignes de commande (interrupteur, bouton poussoir, détecteur de présence ou autre contact sec) sur le réseau CPL à 
destination des Wattcubes associés. 
 
Wattcube Push :    Wattcube Push derrière un interrupteur : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lƭ ǇƻǎǎŝŘŜ о ŎŃōƭŜǎΥ ǳƴ ōǊǳƴ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇƘŀǎŜΣ ǳƴ ōƭŜǳ ǇƻǳǊ ƭŜ ƴŜǳǘǊŜ Ŝǘ ǳƴ ƳŀǳǾŜ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǘǊŞŜ ƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊ ƻǳ ōƻǳǘƻƴ 
poussoir (phase commutée). 
 
Via le Wattcube Web il est possible de sélectionner les options suivantes: 
Å LƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊ ƎŞƴŞǊŀƭƛǎŞΥ Ǉŀǎ ōŜǎƻƛƴ ŘŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀǘƛƻƴΣ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ²ŀǘǘŎǳōŜǎ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ ǎΩŞǘŜƛƎƴŜƴǘ 
Å CƻƴŎǘƛƻƴ ŘΩƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊΥ ōƻǳǘƻƴ ǇƻǳǎǎƻƛǊ ƻǳ ƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊ Ł ōŀǎŎǳƭŜ 
Å !Ŏǘƛƻƴ ŘΩƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊΥ {ǘŀƴŘŀǊŘΣ ǎǳƛǾŜǳǊΣ ǎǳƛǾŜǳǊ ƛƴǾŜǊǎŞΣ ǘƻǳƧƻǳǊǎ Ł лΣ ǘƻǳƧƻǳǊǎ Ł м ό±ƻƛǊ ŘŞǘŀƛƭǎ Řŀƴǎ C!vύ 
Å 5Şƭŀƛ ŘΩŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴΥ ŘŜ мǎ Ł м ǎŜƳŀƛƴŜ 
Å /ŀƭŜƴŘǊƛŜǊ ŘΩŀƭƭǳƳŀƎŜκŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴΥ ƧǳǎǉǳΩŁ нл ŎŀƭŜƴŘǊƛŜǊǎ ŘŞŦƛƴƛǎ ǎǳǊ ǳƴŜ ǎŜƳŀƛƴŜ 
Å Simulateur de présence: reproduction des allumages/extinctions sur une semaine, enregistré avant activation de 
ƭΩƻǇǘƛƻƴΦ ό!ƭƭǳƳŀƎŜκŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴ ŀƭŞŀǘƻƛǊŜ Ł ǳƴŜ ƘŜǳǊŜ ǇǊŝǎύ  

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

V Compatible avec des boutons poussoirs ou interrupteurs à bascule 
V Possibilité de faire des va-et-ǾƛŜƴǘ ŘŜ н ƧǳǎǉǳΩŁ мс ƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊǎ 

 
 Ce Wattcube possède une seule entrée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puissance min 0,5VA 

Protections internes Fusible de 2A temporisé. 

Tension secteur 230V +/-10% ς 50Hz 

Fréquence porteuse 110KHz 

Consommation en veille 450mW 

Délais de commande min 44ms 

Température ambiante -20 à 45°C 

Humidité relative 0 à 99% 

Encombrement 41x36x11mm 
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Le Wattcube  Push 
QUELLES SONT LES APPLICATIONS ? 

Å Modifiez une installation électrique 
Å Créez un Interrupteur ou bouton poussoir sans liaison directe 
Å Combinez-le comme il vous plait à vos éclairages et vos appareils électriques grâce aux produits de la gamme 
Wattcube : 

V /ƻƳƳŀƴŘŜ ŘΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜǎ 
V Commande de chauffages 
V Commande de ventilation 
V Commande de portail électrique 
V Climatisation ou groupe froid 
V /ƻƳƳŀƴŘŜ ŘΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜǎ ŘŜ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ 
V /ƻƳƳŀƴŘŜ ƎŞƴŞǊŀƭƛǎŞŜΧ 

Interrupteur distant  

 

Va et vient  

 

/ƻƳƳŀƴŘŜ ŘΩǳƴŜ ǇǊƛǎŜ ŘŜ ŎƻǳǊŀƴǘ 

 

Bouton poussoir 

 

Light 

Push 

Push 

Push 

Push 

Push 

Light 

Light 

Power 

Commande par détecteur de présence 

Push 

Light 

wŜƭŜǾŞ Řƛǎǘŀƴǘ ŘŜ ŎƻƳǇǘŜǳǊ ŘΩŜŀǳ Ł ƛƳǇǳƭǎƛƻƴ 

Compteur 
déporté 

Push 
Light 

Le Wattcube Push se programme très simplement avec le 
ōŀŘƎŜΦ /ΩŜǎǘ ƭŜ ƳƻƴǘŀƎŜ ƭŜ Ǉƭǳǎ ǎƛƳǇƭŜ Ŝǘ ƭŜ Ǉƭǳǎ ǳǘƛƭƛǎŞΦ 

Un passage successif du badge devant tous les Push et le Light 
permet de créer un va-et-vient en quelques secondes. En 
ǊŞƴƻǾŀǘƛƻƴΣ ǎƛ ƭŀ ƭƛŀƛǎƻƴ ŜȄƛǎǘŜ ŘŞƧŁ ŜƴǘǊŜ ƭΩƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊ Ŝǘ 
ƭΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜΣ ƻƴ ǳǘƛƭƛǎŜǊŀ ƭŜ ²ŀǘǘŎǳōŜ tƻǿŜǊ Ŝƴ ƭƛŜǳ Ŝǘ ǇƭŀŎŜ 
ŘΩǳƴ ²ŀǘǘŎǳōŜ tǳǎƘ Ŝǘ ŘΩǳƴ ²ŀǘǘŎǳōŜ [ƛƎƘǘΦ 

Le Wattcube Push peut indifféremment commander un 
Wattcube Light ou un Wattcube Power pour la commande 
ŘΩǳƴ ǇǊƛǎŜ ŘŜ ŎƻǳǊŀƴǘ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜΦ 

5Ωǳƴ ǎƛƳǇƭŜ ǇŀǎǎŀƎŜ ŘŜ ōŀŘƎŜΣ ƭŜ ²ŀǘǘŎǳōŜ tǳǎƘ ǊŜŎƻƴƴŀƞǘ 
automatiquement si un bouton poussoir ou un interrupteur à 
bascule est connecté. 

! ƭŀ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴ ƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊΣ ǳƴ ŘŞǘŜŎǘŜǳǊ ŘŜ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ǇŜǳǘ 
commander un éclairage.  Le Push doit être configuré en 
« suiveur » via le Wattcube Web. 

¦ƴ ŎƻƳǇǘŜǳǊ ŘΩŜŀǳ ƻǳ ǳƴ ŎƻƳǇǘŜǳǊ ŘŜ ŎƘŀƭŜǳǊ ǇŜǳǘ ŀǾƻƛǊ 
une sortie impulsionnelle. Pour déporter cette sortie, le 
²ŀǘǘŎǳōŜ tǳǎƘ ǇŜǳǘ ǘǊŀƴǎƳŜǘǘǊŜ ƭΩƛƳǇǳƭǎƛƻƴ ŘΩŜƴǘǊŞŜ ǾŜǊǎ ǳƴ 
Wattcube Light. Le Wattcube Push dans ce cas précis devra 
être programmé en « suiveur » via le Wattcube Web. Le light 
reproduira dans ce cas exactement le même état présentés 
en entrée sur la sortie. 
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Puissance min 0,5VA 

Protections internes Fusible de 2A temporisé. 

Tension secteur 230V +/-10% ς 50Hz 

Fréquence porteuse 110KHz 

Consommation en veille 450mW 

Délais de commande min 44ms 

Température ambiante -20 à 45°C 

Humidité relative 0 à 99% 

Encombrement 41x36x11mm 

Le Wattcube  Push-2 
/Ω9{¢ v¦hL Κ 

Le Wattcube Push-2 est prévu pour être relié à un double interrupteur ou à un double poussoir  ou mixte 
poussoir/interrupteur pour réaliser un interrupteur CPL (courant porteur en ligne) ou un interrupteur domotique en 
quelques secondes. Il transmet les consignes de commande (interrupteur, bouton poussoir, détecteur de présence ou 
autre contact sec) sur le réseau CPL à destination des Wattcubes associés. 
 
Wattcube Push-2 :   Wattcube Push-2 derrière un interrupteur double : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il possède 4 câbles: un brun pour la phase, un bleu pour le neutre et deux mauves pour chacune des entrées 
interrupteur ou bouton poussoir (phase commutée). 
 
Via le Wattcube Web il est possible de sélectionner les options suivantes par interrupteur: 
Å LƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊ ƎŞƴŞǊŀƭƛǎŞΥ Ǉŀǎ ōŜǎƻƛƴ ŘŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀǘƛƻƴΣ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ²ŀǘǘŎǳōŜǎ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ ǎΩŞǘŜƛƎƴŜƴǘ 
Å CƻƴŎǘƛƻƴ ŘΩƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊΥ ōƻǳǘƻƴ ǇƻǳǎǎƻƛǊ ƻǳ ƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊ Ł ōŀǎŎǳƭŜ 
Å !Ŏǘƛƻƴ ŘΩƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊΥ {ǘŀƴŘŀǊŘΣ ǎǳƛǾŜǳǊΣ ǎǳƛǾŜǳǊ ƛƴǾŜǊǎŞΣ ǘƻǳƧƻǳǊǎ Ł лΣ ǘƻǳƧƻǳǊǎ Ł м ό±ƻƛǊ ŘŞǘŀƛƭǎ Řŀƴǎ C!vύ 
Å 5Şƭŀƛ ŘΩŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴΥ ŘŜ мǎ Ł м ǎŜƳŀƛƴŜ 
Å /ŀƭŜƴŘǊƛŜǊ ŘΩŀƭƭǳƳŀƎŜκŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴΥ ƧǳǎǉǳΩŁ нл ŎŀƭŜƴŘǊƛŜǊǎ ŘŞŦƛƴƛǎ ǎǳǊ ǳƴŜ ǎŜƳŀƛƴŜ 
Å Simulateur de présence: reproduction des allumages/extinctions sur une semaine, enregistré avant activation de 
ƭΩƻǇǘƛƻƴΦ ό!ƭƭǳƳŀƎŜκŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴ ŀƭŞŀǘƻƛǊŜ Ł ǳƴŜ ƘŜǳǊŜ ǇǊŝǎύ  
 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

V Compatible avec des boutons poussoirs ou interrupteurs à bascule 
V Possibilité de faire des va-et-ǾƛŜƴǘ ŘŜ н ƧǳǎǉǳΩŁ мс ƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊǎ 

 
 Ce Wattcube possède deux entrées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.wattlet.fr 
contact@wattlet.fr   Tél: +33 (0) 5 61 50 26 30 
 

 

9 

Le Wattcube  Push-2 
QUELLES SONT LES APPLICATIONS ? 

Å Modifiez une installation électrique 
Å Créez un Interrupteur ou bouton poussoir sans liaison directe 
Å Combinez-le comme il vous plait à vos éclairages et vos appareils électriques grâce aux produits de la gamme 

Wattcube : 
V /ƻƳƳŀƴŘŜ ŘΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜǎ 
V Commande de chauffages 
V Commande de ventilation 
V Commande de portail électrique 
V Climatisations ou groupe froid 
V /ƻƳƳŀƴŘŜ ŘΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜǎ ŘŜ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ 
V /ƻƳƳŀƴŘŜ ƎŞƴŞǊŀƭƛǎŞŜΧ 

Interrupteur double 

Commande de volets roulants 

Window 
Push-2 

Push-2 Light Light 

Le Wattcube Push-2 est généralement utilisé pour 
commander un volet roulant. Un interrupteur commande la 
ƳƻƴǘŞŜΣ ƭΩŀǳǘǊŜ ƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊ ŎƻƳƳŀƴŘŜ ƭŀ ŘŜǎŎŜƴǘŜΦ 

Push-2 Power 

/ƻƳƳŀƴŘŜ ŘΩǳƴŜ ƳŀŎƘƛƴŜ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ 

! ƭΩŀƛŘŜ Řǳ ōŀŘƎŜΣ ƻƴ ǇŜǳǘ ǘǊŝǎ ǎƛƳǇƭŜƳŜƴǘ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜǊ ŘŜǳȄ 
Wattcube Light. Chaque interrupteur du Push-2 est 
ŎƻƳǇƭŝǘŜƳŜƴǘ ƛƴŘŞǇŜƴŘŀƴǘ ŘŜ ƭΩŀǳǘǊŜΦ Lƭ ǇŜǳǘ ŘƻƴŎ ȅ ŀǾƻƛǊ 
une programmation, une temporisation ou un calendrier 
horaire différent. 

Le Wattcube Push-2 peut par exemple commander un 
ƳƻǘŜǳǊΦ [Ωǳƴ ŘŜǎ ŘŜǳȄ ƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊǎ ŎƻƳƳŀƴŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ 
ƳŀǊŎƘŜΣ ǘŀƴŘƛǎ ǉǳŜ ƭΩŀǳǘǊŜ ŎƻƳƳŀƴŘŜ ƭΩŀǊǊşǘΦ [ΩŀŎǘƛƻƴ ƭƻǊǎ ŘŜ 
ƭΩŀǇǇǳƛ ǎǳǊ ŎƘŀǉǳŜ ƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊ ǎŜ ŘŞŦƛƴƛǘ Ǿƛŀ ƭŜ ²ŀǘǘŎǳōŜ 
²ŜōΦ [Ωǳƴ Ǿŀ şǘǊŜ ŎƻƴŦƛƎǳǊŞ Ł ζ Toujours à 1 η Ŝǘ ƭΩŀǳǘǊŜ Ł 
« Toujours à 0 ».  
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Le Wattcube  Push-L 
/Ω9{¢ v¦hL Κ 

Le Wattcube Push-L est prévu pour être relié à un interrupteur ou à un bouton poussoir. Il a une sortie vers un voyant / 
témoin lumineux. Le Wattcube Push-L est prévu pour réaliser un interrupteur CPL (courant porteur en ligne) ou un 
interrupteur domotique en quelques secondes avec un voyant retour de position. Il transmet les consignes de 
commande (interrupteur, bouton poussoir, détecteur de présence ou autre contact sec) sur le réseau CPL à destination 
ŘŜǎ ²ŀǘǘŎǳōŜǎ ŀǎǎƻŎƛŞǎΦ 5ŝǎ ǉǳΩŀǳ Ƴƻƛƴǎ ǳƴ ƳƻŘǳƭŜ ŀǎǎƻŎƛŞ Ŝǎǘ ŀŎǘƛǾŞΣ ƭŜ ǘŞƳƻƛƴ ƭǳƳƛƴŜǳȄ ǎΩŀŎǘƛǾŜΦ 
 
Wattcube Push-L :   Wattcube Push-L derrière un interrupteur lumineux : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lƭ ǇƻǎǎŝŘŜ п ŎŃōƭŜǎΥ ǳƴ ōǊǳƴ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇƘŀǎŜΣ ǳƴ ōƭŜǳ ǇƻǳǊ ƭŜ ƴŜǳǘǊŜΣ ǳƴ ƳŀǳǾŜ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǘǊŞŜ ƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊ ƻǳ ōƻǳǘƻƴ 
poussoir (phase commutée) et un gris pour la sortie vers le témoin lumineux (phase commutée de 250W maximum) 
 
Via le Wattcube Web il est possible de sélectionner les options suivantes: 
Å LƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊ ƎŞƴŞǊŀƭƛǎŞΥ Ǉŀǎ ōŜǎƻƛƴ ŘŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀǘƛƻƴΣ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ²ŀǘǘŎǳōŜǎ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ ǎΩŞǘŜƛƎƴŜƴǘ 
Å CƻƴŎǘƛƻƴ ŘΩƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊΥ ōƻǳǘƻƴ ǇƻǳǎǎƻƛǊ ƻǳ ƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊ Ł ōŀǎŎǳƭŜ 
Å !Ŏǘƛƻƴ ŘΩƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊΥ {ǘŀƴŘŀǊŘΣ ǎǳƛǾŜǳǊΣ ǎǳƛǾŜǳǊ ƛƴǾŜǊǎŞΣ ǘƻǳƧƻǳǊǎ Ł лΣ ǘƻǳƧƻǳǊǎ Ł м ό±ƻƛǊ ŘŞǘŀƛƭǎ Řŀƴǎ C!vύ 
Å 5Şƭŀƛ ŘΩŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴΥ ŘŜ мǎ Ł м ǎŜƳŀƛƴŜ 
Å /ŀƭŜƴŘǊƛŜǊ ŘΩŀƭƭǳƳŀƎŜκŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴΥ ƧǳǎǉǳΩŁ нл ŎŀƭŜƴŘǊƛŜǊǎ ŘŞŦƛƴƛǎ ǎǳǊ ǳƴŜ ǎŜƳŀƛƴŜ 
Å Simulateur de présence: reproduction des allumages/extinctions sur une semaine, enregistré avant activation de 
ƭΩƻǇǘƛƻƴΦ ό!ƭƭǳƳŀƎŜκŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴ ŀƭŞŀǘƻƛǊŜ Ł ǳƴŜ ƘŜǳǊŜ ǇǊŝǎύ  

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

V Compatible avec des boutons poussoirs ou interrupteurs à bascule 
V Possibilité de faire des va-et-ǾƛŜƴǘ ŘŜ н ƧǳǎǉǳΩŁ мс ƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊǎ 
V {ƻǊǘƛŜ нрл ² ǇƻǳǊ ŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ǊŜǘƻǳǊ ŘΩŞǘŀǘ 

 
 
Puissance min 0,5VA 

Protections internes Fusible de 2A temporisé. 

Puissance max sortie 250W 

Tension secteur 230V +/-10% ς 50Hz 

Fréquence porteuse 110KHz 

Consommation en veille 450mW 

Délais de commande min 44ms 

Température ambiante -20 à 45°C 

Humidité relative 0 à 99% 

Encombrement 41x36x11mm 

Ce Wattcube possède une entrée et une sortie. 
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Le Wattcube  Push-L 
QUELLES SONT LES APPLICATIONS ? 

Å Modifiez une installation électrique 
Å Créez un Interrupteur ou bouton poussoir sans liaison directe 
Å ±ƛǎǳŀƭƛǎŜȊ ƭŜ ǊŜǘƻǳǊ ŘΩŞǘŀǘ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊ ǎǳǊ ƭŜ Ǿƻȅŀƴǘ ƭǳƳƛƴŜǳȄ 
Å Combinez-le comme il vous plait à vos éclairages et vos appareils électriques grâce aux produits de la gamme 

Wattcube : 
V /ƻƳƳŀƴŘŜ ŘΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜǎ 
V Commande de chauffages 
V Commande de ventilation 
V Commande de portail électrique 
V Climatisation ou groupe froid 
V /ƻƳƳŀƴŘŜ ŘΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜǎ ŘŜ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ 
V /ƻƳƳŀƴŘŜ ƎŞƴŞǊŀƭƛǎŞŜΧ 

Eclairage extérieur 

 

Va et vient  

 

Interrupteur généralisé  

 

Light Push-L 

Power 

Light 

Light 

Push-L 
Push-L 

Push-L 

Le Wattcube Push-L se programme avec le badge exactement 
comme le Wattcube Push. Sa sortie doit être connectée sur 
un éclairage ou témoin lumineux inférieur à 250W.  Une 
application typique peut être un éclairage de jardin ou une 
ŎŀƎŜ ŘΩŜǎŎŀƭƛŜǊΦ 

Le Wattcube Push-L permet de réaliser un éclairage en va-et-
ǾƛŜƴǘ ŀǾŜŎ ƛƴŘƛŎŀǘƛƻƴ ƭǳƳƛƴŜǳǎŜ ŘŜ ǇŀǊǘ Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜΦ {ƛ ǳƴ 
ƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊ ŀ ŎƻƳƳŀƴŘŞ ƭΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜΣ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜ ƭΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ Ŝǎǘ 
ƛƴǎǘŀƴǘŀƴŞƳŜƴǘ ǊŜǇƻǊǘŞ ǎǳǊ ƭŜ ǘŞƳƻƛƴ ƭǳƳƛƴŜǳȄ ŘŜ ƭΩŀǳǘǊŜ 
interrupteur. 

Le Wattcube Push-L peut-être utilisé comme interrupteur 
généralisé. Si au moins un éclairage ou appareil électrique est 
allumé, le témoin lumineux sera allumé. Ceci est très utile 
pour voir tout de suite si un appareil ou un éclairage est resté 
allumé avant de quitter le domicile par exemple. 

Light 
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Le Wattcube  Light 
/Ω9{¢ v¦hL Κ 

Le Wattcube Light permet de réaliser un éclairage CPL (courant porteur en ligne ) en quelques secondes. Il est prévu pour 
commuter une puissance maximale de 250W. Associé par CPL à un ou plusieurs modules de commande (Wattcube-Push, 
Wattcube-tǳǎƘнΣ ²ŀǘǘŎǳōŜ ²ŜōΧύ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜΣ ƛƭ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘŜǎ ŞŎƭŀƛǊŀƎŜǎΣ ƭŀ ǾŜƴǘƛƭŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŀǇǇŀǊŜƛƭǎ 
électriques.  
 
Wattcube Light:   Wattcube Light derrière un éclairage : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Ŝ ²ŀǘǘŎǳōŜ [ƛƎƘǘ ǇƻǎǎŝŘŜ о ŎŃōƭŜǎΥ ǳƴ ōǊǳƴ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇƘŀǎŜΣ ǳƴ ōƭŜǳ ǇƻǳǊ ƭŜ ƴŜǳǘǊŜ Ŝǘ ǳƴ ƎǊƛǎ ǾŜǊǎ ƭΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ όǇƘŀǎŜ 
commutée). 
 
Via le Wattcube Web il est possible de sélectionner les options suivantes: 
Å CƻƴŎǘƛƻƴ ƭƻƎƛǉǳŜΥ  ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŘŞŦƛƴƛǊ ǳƴŜ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ŘΩŀƭƭǳƳŀƎŜ ŘŜ ƭŀ ǎƻǊǘƛŜϝ 
Å Estimation de la consommation électrique 
Å 5Şƭŀƛ ŘΩŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴΥ ŘŜ мǎ Ł м ǎŜƳŀƛƴŜ 
Å /ŀƭŜƴŘǊƛŜǊ ŘΩŀƭƭǳƳŀƎŜκŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴΥ ƧǳǎǉǳΩŁ нл ŎŀƭŜƴŘǊƛŜǊǎ ŘŞŦƛƴƛǎ ǎǳǊ ǳƴŜ ǎŜƳŀƛƴŜ 
Å {ƛƳǳƭŀǘŜǳǊ ŘŜ ǇǊŞǎŜƴŎŜΥ ǊŜǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŀƭƭǳƳŀƎŜǎκŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴǎ ǎǳǊ ǳƴŜ ǎŜƳŀƛƴŜΣ ŜƴǊŜƎƛǎǘǊŞ ŀǾŀƴǘ ŀŎǘƛǾŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻǇǘƛƻƴΦ 
(Allumage/extinction aléatoire à une heure près)  
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

V /ƻƳǇŀǘƛōƭŜǎ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŞŎƭŀƛǊŀƎŜǎ Ŝǘ ŘŜ ǇŜǘƛǘǎ ŀǇǇŀǊŜƛƭǎ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜǎ ƧǳǎǉǳΩŁ нрл ²ŀǘǘ 
V tƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀǎǎƻŎƛŞ Ł ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊǎ όǾŀ Ŝǘ ǾƛŜƴǘύ 
V Compatible LED, fluo compact, incandescent et halogène 

 
 

Puissance min 0,5VA 

Protections internes Fusible de 2A temporisé. 

Puissance max 250VA 

Tension secteur 230V +/-10% ς 50Hz 

Fréquence porteuse 110KHz 

Consommation en veille 450mW 

Délais de commande min 44ms 

Température ambiante -20 à 45°C 

Humidité relative 0 à 99% 

Encombrement 41x36x11mm 

Ce Wattcube possède une sortie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Disponible uniquement sur Wattcubes livrés après septembre 2014 
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Le Wattcube  Light 
QUELLES SONT LES APPLICATIONS ? 

Å Modifier une installation électrique 
Å Commandez-le à distance grâce  aux différents interrupteurs de la gamme Wattcube : 

V /ƻƳƳŀƴŘŜ ŘΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜǎ ό[95Σ ƭŀƳǇŜ ŦƭǳƻŎƻƳǇŀŎǘŜΣ ƭŀƳǇŜ ƘŀƭƻƎŝƴŜ ƻǳ ƭŀƳǇŜ 
incandescente) 

V Commande de ventilation -VMC simple flux ou double flux 
V Commande de petits appareils électriques 

Éclairage commandé par détecteur de 
présence 

Éclairage simple 

Va et vient  

 

Light 

Light 

Push 

Push 
Push Light 

Light 

Push 

! ƭΩŀƛŘŜ Řǳ ōŀŘƎŜΣ ƻƴ ǇŜǳǘ ǘǊŝǎ ǎƛƳǇƭŜƳŜƴǘ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜǊ ŘŜǳȄ 
Wattcube Light sur le même Wattcube Push. 

On peut réaliser un Wattcube Light commandé en va-et-vient 
par deux push. 

Push 

Le Wattcube Light peut être commandé par deux détecteurs 
ŘŜ ǇǊŞǎŜƴŎŜΦ ¢ŀƴǘ ǉǳΩǳƴ ŘŞǘŜŎǘŜǳǊ Ŝǎǘ ŀŎǘƛŦΣ ƭΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ǊŜǎǘŜ 
allumé. Pour configurer ce scénario, il faut configurer la 
fonction logique « OU » au niveau du Wattcube Light et 
ƭΩŀŎǘƛƻƴ ζ suiveur » au niveau des Wattcubes Push via le 
Wattcube Web.  

Light 

Push 

Eclairage temporisé 

Une temporisation de 1s à 1semaine peut être programmée 
au niveau du Wattcube Light pour faire un éclairage 
ǘŜƳǇƻǊƛǎŞ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ŎŀƎŜ ŘΩŜǎŎŀƭƛŜǊ ƻǳ ǳƴ ƎŀǊŀƎŜ ǇŀǊ 
exemple. Cette programmation se fait via le Wattcube Web. 
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Le Wattcube  Light-2 
/Ω9{¢ v¦hL Κ 

Le Light-2 est la même version que le Light mais avec deux sorties statiques permettant de faire du comptage électrique ou 
de la commande équivalente à un relai statique. 
 
Wattcube Light-2:   Wattcube Light-2 pour le report de comptage : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Wattcube Light-н ǇƻǎǎŝŘŜ п ŎŃōƭŜǎΥ ǳƴ ōǊǳƴ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇƘŀǎŜΣ ǳƴ ōƭŜǳ ǇƻǳǊ ƭŜ ƴŜǳǘǊŜ Ŝǘ ŘŜǳȄ ǊƻǳƎŜǎ ǾŜǊǎ ƭΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ όǇƘŀǎŜ 
commutée). 
 
Via le Wattcube Web il est possible de sélectionner les options suivantes: 
Å CƻƴŎǘƛƻƴ ƭƻƎƛǉǳŜΥ  ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŘŞŦƛƴƛǊ ǳƴŜ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ŘΩŀƭƭǳƳŀƎŜ ŘŜ ƭŀ ǎƻǊǘƛŜϝ 
Å Estimation de la consommation électrique 
Å 5Şƭŀƛ ŘΩŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴΥ ŘŜ мǎ Ł м ǎŜƳŀƛƴŜ 
Å /ŀƭŜƴŘǊƛŜǊ ŘΩŀƭƭǳƳŀƎŜκŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴΥ ƧǳǎǉǳΩŁ нл ŎŀƭŜƴŘǊƛŜǊǎ ŘŞŦƛƴƛǎ ǎǳǊ ǳƴŜ ǎŜƳŀƛƴŜ 
Å {ƛƳǳƭŀǘŜǳǊ ŘŜ ǇǊŞǎŜƴŎŜΥ ǊŜǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŀƭƭǳƳŀƎŜǎκŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴǎ ǎǳǊ ǳƴŜ ǎŜƳŀƛƴŜΣ ŜƴǊŜƎƛǎǘǊŞ ŀǾŀƴǘ ŀŎǘƛǾŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻǇǘƛƻƴΦ 
(Allumage/extinction aléatoire à une heure près)  
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

V /ƻƳǇŀǘƛōƭŜǎ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŞŎƭŀƛǊŀƎŜǎ Ŝǘ ŘŜ ǇŜǘƛǘǎ ŀǇǇŀǊŜƛƭǎ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜǎ ƧǳǎǉǳΩŁ нрл ²ŀǘǘ 
V tƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀǎǎƻŎƛŞ Ł ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊǎ όǾŀ Ŝǘ ǾƛŜƴǘύ 
V Compatible LED, fluo compact, incandescent et halogène 

 
 Puissance min 0,5VA 

Protections internes Fusible de 2A temporisé. 

Puissance ma 250VA (sortie à triac) 

Tension secteur 230V +/-10% ς 50Hz 

Fréquence porteuse 110KHz 

Consommation en veille 450mW 

Délais de commande min 44ms 

Température ambiante -20 à 45°C 

Humidité relative 0 à 99% 

Encombrement 41x36x11mm 

Ce Wattcube possède deux sorties 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Disponible uniquement sur Wattcubes livrés après septembre 2014 

N 

L 

Light-2 

Push-2 

wŜǇƻǊǘ ŘΩƛƳǇǳƭǎƛƻƴǎ ŘŜ ŎƻƳǇǘŀƎŜ 
Le Light-н ǇŜǊƳŜǘ ŀǳǎǎƛ ŘŜ ǊŜǇƻǊǘŜǊ ŘΩŞǘŀǘ ŘΩǳƴ ŎƻƳǇǘŜǳǊ 
ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ ǾŜǊǎ ǳƴ ŀǳǘƻƳŀǘŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀōƭŜΦ [ΩŜƴǘǊŞŜ Řǳ 
push-н ǎŜ ŎƻƴƴŜŎǘŜ ǎǳǊ ƭŀ ǎƻǊǘƛŜ ƛƳǇǳƭǎƛƻƴƴŜƭƭŜ ŘΩǳƴ 
ŎƻƳǇǘŜǳǊ ŘΩŜŀǳ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜΦ [ŀ ǎƻǊǘƛŜ Řǳ [ƛƎƘǘ-2 se connecte 
ǎǳǊ ƭΩŀǳǘƻƳŀǘŜΦ 



www.wattlet.fr 
contact@wattlet.fr   Tél: +33 (0) 5 61 50 26 30 
 

 

15 

Le Wattcube  Open 
/Ω9{¢ v¦hL Κ 

Le Wattcube Open permet de commander un équipement en basse tension en CPL (courant porteur en ligne ) en quelques 
secondes. Il est prévu pour commuter une puissance maximale de 250W. Associé par CPL à un ou plusieurs modules de 
commande (Wattcube-Push, Wattcube-tǳǎƘнΣ ²ŀǘǘŎǳōŜ ²ŜōΧύ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜΣ ƛƭ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ǳƴŜ ƎŃŎƘŜ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜΣ ǳƴŜ 
sonnette et tout appareil électrique alimenté en basse tension.  
 
Wattcube Open:   Wattcube Open pour commander une gâche électrique: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Wattcube Open possède 4 câbles: un brun pour la phase, un bleu pour le neutre et deux noirs pour le contact sec 
 
Via le Wattcube Web il est possible de sélectionner les options suivantes: 
Å CƻƴŎǘƛƻƴ ƭƻƎƛǉǳŜΥ  ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŘŞŦƛƴƛǊ ǳƴŜ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ŘΩŀƭƭǳƳŀƎŜ ŘŜ ƭŀ ǎƻǊǘƛŜ 
Å Estimation de la consommation électrique 
Å 5Şƭŀƛ ŘΩŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴΥ ŘŜ мǎ Ł м ǎŜƳŀƛƴŜ 
Å /ŀƭŜƴŘǊƛŜǊ ŘΩŀƭƭǳƳŀƎŜκŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴΥ ƧǳǎǉǳΩŁ нл ŎŀƭŜƴŘǊƛŜǊǎ ŘŞŦƛƴƛǎ ǎǳǊ ǳƴŜ ǎŜƳŀƛƴŜ 
Å {ƛƳǳƭŀǘŜǳǊ ŘŜ ǇǊŞǎŜƴŎŜΥ ǊŜǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŀƭƭǳƳŀƎŜǎκŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴǎ ǎǳǊ ǳƴŜ ǎŜƳŀƛƴŜΣ ŜƴǊŜƎƛǎǘǊŞ ŀǾŀƴǘ ŀŎǘƛǾŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻǇǘƛƻƴΦ 
(Allumage/extinction aléatoire à une heure près)  
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

V /ƻƳǇŀǘƛōƭŜǎ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŞŎƭŀƛǊŀƎŜǎ Ŝǘ ŘŜ ǇŜǘƛǘǎ ŀǇǇŀǊŜƛƭǎ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜǎ ƧǳǎǉǳΩŁ нрл ²ŀǘǘ 
V tƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀǎǎƻŎƛŞ Ł ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊǎ όǾŀ Ŝǘ ǾƛŜƴǘύ 
V Compatible LED, fluo compact, incandescent et halogène 

 
 

Puissance min 0,5VA 

Protections internes Fusible de 2A temporisé. 

Puissance max 250VA 

Isolation secteur 4KV 

Tension secteur 230V +/-10% ς 50Hz 

Fréquence porteuse 110KHz 

Consommation en veille 450mW 

Délais de commande min 44ms 

Température ambiante -20 à 45°C 

Humidité relative 0 à 99% 

Encombrement 41x36x11mm 

Ce Wattcube possède une sortie contact sec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 

L 
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Le Wattcube  Dimmer 
/Ω9{¢ v¦hL Κ 

Ce Wattcube est un variateur ou gradateur CPL, il permet de faire de la gradation sur les éclairages. Ce Wattcube a une 
sortie et est prévu pour commander une puissance maximale de 150 W. Le Wattcube Dimmer permet de réaliser un 
variateur CPL (courant porteur en ligne ) en quelques secondes. Associé par CPL à un ou plusieurs modules de commande 
(Wattcube-Push, Wattcube-tǳǎƘнΣ ²ŀǘǘŎǳōŜ ²ŜōΧύ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜΣ ƛƭ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘŜǎ ŞŎƭŀƛǊŀƎŜǎ Ŝƴ ǘƻǳǘ-ou-rien ainsi 
ǉǳŜ ƭŜǳǊ ƴƛǾŜŀǳ ŘΩƛƴǘŜƴǎƛǘŞ ƭǳƳƛƴŜǳǎŜΦ 
 
Wattcube Dimmer   Wattcube Dimmer derrière un éclairage : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il possède 3 câbles: un brun pour la phase, un bleu pour le neutre et un noir pour la sortie (variation de la phase). 
 
Via le Wattcube Web il est possible de sélectionner les options suivantes: 
Å bƛǾŜŀǳ ŘΩŀƭƭǳƳŀƎŜ ŘŜ л Ł млл҈ 
ÅCƻƴŎǘƛƻƴ ƭƻƎƛǉǳŜΥ  ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŘŞŦƛƴƛǊ ǳƴŜ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ŘΩŀƭƭǳƳŀƎŜ ŘŜ ƭŀ ǎƻǊǘƛŜϝ 
ÅEstimation de la consommation électrique 
Å 5Şƭŀƛ ŘΩŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴΥ ŘŜ мǎ Ł м ǎŜƳŀƛƴŜ 
Å /ŀƭŜƴŘǊƛŜǊ ŘΩŀƭƭǳƳŀƎŜκŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴΥ ƧǳǎǉǳΩŁ нл ŎŀƭŜƴŘǊƛŜǊǎ ŘŞŦƛƴƛǎ ǎǳǊ ǳƴŜ ǎŜƳŀƛƴŜ 
Å {ƛƳǳƭŀǘŜǳǊ ŘŜ ǇǊŞǎŜƴŎŜΥ ǊŜǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŀƭƭǳƳŀƎŜǎκŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴǎ ǎǳǊ ǳƴŜ ǎŜƳŀƛƴŜΣ ŜƴǊŜƎƛǎǘǊŞ ŀǾŀƴǘ ŀŎǘƛǾŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻǇǘƛƻƴΦ 
(Allumage/extinction aléatoire à une heure près)  
 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

V Gradation aisée compatible avec LED, ampoules à incandescence, et ampoule économiques. 
V tƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀǎǎƻŎƛŞ Ł ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊǎ όǾŀ Ŝǘ ǾƛŜƴǎύ 

 
 

Ce Wattcube possède une sortie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puissance min 0,5VA 

Protections internes Fusible de 1A temporisé. 

Puissance max sortie 150W 

Tension secteur 230V +/-10% ς 50Hz 

Fréquence porteuse 110KHz 

Consommation en veille 450mW 

Délais de commande min 44ms 

Température ambiante -20 à 45°C 

Humidité relative 0 à 99% 

Encombrement 41x36x11mm 

*Disponible uniquement sur Wattcubes livrés après septembre 2014 
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Le Wattcube  Dimmer 
QUELLES SONT LES APPLICATIONS ? 

Å Modifier une installation électrique 
Å DǊŀŘŀǘƛƻƴ ŘΩŀƳǇƻǳƭŜ Ł [95 
Å Gestion de scénario 
Å /ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩŀƳōƛŀƴŎŜǎ ƭǳƳƛƴŜǳǎŜǎ 

Éclairage simple 

Éclairage gradué - Va et vient  

 

Éclairage gradué par bouton poussoir 

¦ƴ ŀǇǇǳƛ ǎƛƳǇƭŜ ǎǳǊ ƭΩƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀƭƭǳƳŜǊ ƻǳ 
ŘΩŞǘŜƛƴŘǊŜ ƭΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ŎƻƴƴŜŎǘŞ ŀǳ ²ŀǘǘŎǳōŜ 5ƛƳƳŜǊΦ 
5ŜǳȄ ŀǇǇǳƛǎ ǎǳŎŎŜǎǎƛŦǎ Řŀƴǎ ǳƴ ŘŞƭŀƛǎ ŘΩǳƴŜ мǎ  Ŧƻƴǘ ǾŀǊƛŜǊ ƭŀ 
ƭǳƳƛƴƻǎƛǘŞ ŘŜ ƭΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ŎƻƴƴŜŎǘŞ ŀǳ ²ŀǘǘŎǳōŜ 5ƛƳƳŜǊΦ 
Après deux nouveaux appuis successifs la luminosité se fige à 
ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ŀǳ ƳƻƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀǇǇǳƛΦ 

¦ƴ ōƻǳǘƻƴ ǇƻǳǎǎƻƛǊ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ǳǘƛƭƛǎŞ Ł ƭŀ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴ 
interrupteur. La configuration se règle au niveau du Wattcube 
tǳǎƘ Ł ƭΩŀƛŘŜ Řǳ ōŀŘƎŜ 

Deux interrupteurs peuvent commander le même Wattcube 
Dimmer. La luminosité est mémorisée dans le Wattcube 
Dimmer. 

Éclairage gradué commandé par internet 

La luminosité du Wattcube Dimmer peut être fixée par le 
Wattcube Web. 

Dimmer 

Push 

Dimmer 

Push 

Dimmer 

Push 

Dimmer 

Push 

Web 

Internet 
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Le Wattcube  Power 
/Ω9{¢ v¦hL Κ 

Le Wattcube Power est prévu pour commuter une puissance maximale de 1200W. Il permet par exemple de réaliser un 
chauffage CPL en quelques secondes. Une entrée supplémentaire incluse permet de le câbler directement à un 
interrupteur si besoin. Associé par CPL à un ou plusieurs modules de commande (Wattcube-Push, Wattcube-Push2, 
²ŀǘǘŎǳōŜ ²ŜōΧύ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜΣ ƛƭ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘŜǎ ŞŎƭŀƛǊŀƎŜǎ ŘŜ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜΣ ŘŜǎ ŎƘŀǳŦŦŀƎŜǎΣ ŎƭƛƳŀǘƛǎŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜǎ 
appareils électriques. 

 
Wattcube Power :    

 
 
 
 
 
 
 
 
Lƭ ǇƻǎǎŝŘŜ п ŎŃōƭŜǎΥ ǳƴ ōǊǳƴ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇƘŀǎŜΣ ǳƴ ōƭŜǳ ǇƻǳǊ ƭŜ ƴŜǳǘǊŜΣ ǳƴ ƎǊƛǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ǎƻǊǘƛŜ ǾŜǊǎ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ όǇƘŀǎŜ 
ŎƻƳƳǳǘŞŜύ Ŝǘ ǳƴ ƳŀǳǾŜ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǘǊŞŜ ƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊΦ 
 
Via le Wattcube Web il est possible de sélectionner les options suivantes: 
Å {ǳǊ ƭΩŜƴǘǊŞŜΣ ǾƻƛǊ ƻǇǘƛƻƴ Řǳ ²ŀǘǘŎǳōŜ tǳǎƘ  
Å Sur la sortie, voir option du Wattcube Light 
Å wŜōƻǳŎƭŀƎŜ ŘŜ ƭŀ ŜƴǘǊŞŜ ǎǳǊ ƭŀ ǎƻǊǘƛŜΥ ƭƻǊǎǉǳŜ ƭΩŜƴǘǊŞŜ Ŝǎǘ ŀŎǘƛǾŞŜΣ ƭŀ ǎƻǊǘƛŜ ƭΩŜǎǘ ŀǳǎǎƛ 
 

 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

V /ƻƳǇŀǘƛōƭŜ ŀǾŜŎ ŘŜǎ ŀǇǇŀǊŜƛƭǎ ƘŀǳǘŜ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ ƧǳǎǉǳΩŁ мнлл² 
V Compatible avec des boutons poussoirs ou interrupteurs à bascule 
V Possibilité de faire des va-et-ǾƛŜƴǘ ŘŜ н ƧǳǎǉǳΩŁ мс ƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊǎ 

 

Puissance min 0,5VA 

Protections internes Fusible de 6A temporisé. 

Puissance max sortie 1200W sur charge résistive 
150W sur charge inductive 

Tension secteur 230V +/-10% ς 50Hz 

Fréquence porteuse 110KHz 

Consommation en veille 450mW 

Délais de commande min 44ms 

Température ambiante -20 à 45°C 

Humidité relative 0 à 99% 

Encombrement 41x36x11mm 

Ce Wattcube possède une entrée et une sortie. 
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Le Wattcube  Power 
QUELLES SONT LES APPLICATIONS ? 

Å Modifier une installation électrique 
Å Créez un Interrupteur ou bouton poussoir sans liaison directe 
Å ±ƛǎǳŀƭƛǎŜȊ ƭŜ ǊŜǘƻǳǊ ŘΩŞǘŀǘ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊ ǎǳǊ ƭŜ Ǿƻȅŀƴǘ ƭǳƳƛƴŜǳȄ 
Å Combinez-le comme il vous plait à vos éclairages et vos appareils électriques grâce aux produits de la gamme 
Wattcube : 

V /ƻƳƳŀƴŘŜ ŘΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜǎ 
V Commande de chauffages 
V Commande de ventilations 
V Commande de portail électrique 
V Climatisations ou groupe froid 
V /ƻƳƳŀƴŘŜ ŘΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜǎ ŘŜ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ 
V /ƻƳƳŀƴŘŜ ƎŞƴŞǊŀƭƛǎŞΧ 

Éclairage simple 

Va et vient en rénovation  

 

/ƻƳƳŀƴŘŜ ŘΩǳƴ ŀǇǇŀǊŜƛƭ 
électrique (1200 W) 

 

Push Power 

Power 
Push 

Power 

Push 

Le Wattcube Power peut directement être connecté à un 
ŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ŎƻƳƳŜ ƭŜ ²ŀǘǘŎǳōŜ [ƛƎƘǘΦ [ΩŜƴǘǊŞŜ ƴƻƴ-utilisé 
(Câble mauve) doit être isolé avec un embout ou un 
connecteur.   

En rénovation, pour réaliser un va-et-vient, il faudrait en 
théorie 2 Wattcube Push pour les interrupteurs et un 
²ŀǘǘŎǳōŜ [ƛƎƘǘ ǇƻǳǊ ƭΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜΦ tƻǳǊ ƭΩŀƧƻǳǘ ŘΩǳƴ 
ƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊ Ł ǳƴ ŎƛǊŎǳƛǘ ŜȄƛǎǘŀƴǘΣ ƛƭ Ŝǎǘ ǇǊŞŦŞǊŀōƭŜ ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ ǳƴ 
Wattcube Power pour réutiliser la connexion existante entre 
ƭΩƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊ Ŝǘ ƭΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜΦ  /ŜŎƛ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŞŎƻƴƻƳƛǎŜǊ ǳƴ 
Wattcube. 

[ŀ ŎƻƳƳŀƴŘŜ ŘΩǳƴ ǇǊƛǎŜ ŘŜ ŎƻǳǊŀƴǘ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŦŀƛǘŜ Ł ǇŀǊǘƛǊ 
ŘΩǳƴ ²ŀǘǘŎǳōŜ tƻǿŜǊΦ !ǘǘŜƴǘƛƻƴ Ł ƭŀ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ ƳŀȄƛƳǳƳ Ł 
ne pas dépasser. Il ne faut donc pas connecter un aspirateur, 
une perceuse ou tout autre appareil dont la puissance 
dépasse 155W sur un moteur ou 1200W sur un chauffage. 

/ƻƳƳŀƴŘŜ ŘΩǳƴ ŎƘŀǳŦŦŀƎŜ ƻǳ  
ŘΩǳƴ ŀǇǇŀǊŜƛƭ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ 

Power 

Push 
Le Wattcube Power peut être utilisé sur un chauffage dont la 
puissance maximum ne dépasse par 1200W.  
9ƴ ƭƛŜǳ Ŝǘ ǇƭŀŎŜ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊΣ ǳƴ ŘŞƭŜǎǘŜǳǊ ǇŜǳǘ şǘǊŜ 
utilisé. Dans ce cas il faudra configurer le module Push en 
« Suiveur » via le Wattcube Web. 



20 

Le Wattcube  Window  
/Ω9{¢ v¦hL Κ 

Le Wattcube Window permet de commander un volet roulant électrique en CPL . Ce Wattcube a deux sorties et est prévu 
pour commuter une puissance maximale de 300W pendant 1 minute. Il permet de câbler des volets roulants électrique en 
ǉǳŜƭǉǳŜǎ ǎŜŎƻƴŘŜǎΣ ŎƻƴǘǊƾƭŀōƭŜ ŀǾŜŎ ƴΩƛƳǇƻǊǘŜ ǉǳŜƭ ƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ όǾƛŀ ²ŀǘǘŎǳōŜ-Push, Wattcube-
tǳǎƘнΣ ²ŀǘǘŎǳōŜ ²ŜōΧύΦ [Ŝ ²ŀǘǘŎǳōŜ ²ƛƴŘƻǿ ǊŜŎƻƴƴŀƞǘ ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜƳŜƴǘ ƭŜǎ ōǳǘŞŜǎ ƳŞŎŀƴƛǉǳŜΦ Lƭ ŀ ŘŜǳȄ ŜƴǘǊŞŜǎ ǇƻǳǊ 
des interrupteurs existants. 

 
Wattcube Window :   Wattcube Window derrière un volet roulant: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il possède 6 bornes de connexion à vis: phase, neutre, commande descente, commande montée, interrupteur existant 1, 
interrupteur existant 2. 
 
Via le Wattcube Web il est possible de sélectionner les options suivantes: 
Å Niveau du volet roulant de 0% à 100% 
Å Estimation de la consommation électrique 
Å /ŀƭŜƴŘǊƛŜǊ ŘΩŀƭƭǳƳŀƎŜκŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴΥ ƧǳǎǉǳΩŁ нл ŎŀƭŜƴŘǊƛŜǊǎ ŘŞŦƛƴƛǎ ǎǳǊ ǳƴŜ ǎŜƳŀƛƴŜ 
Å {ƛƳǳƭŀǘŜǳǊ ŘŜ ǇǊŞǎŜƴŎŜΥ ǊŜǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŀƭƭǳƳŀƎŜǎκŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴǎ ǎǳǊ ǳƴŜ ǎŜƳŀƛƴŜΣ ŜƴǊŜƎƛǎǘǊŞ ŀǾŀƴǘ ŀŎǘƛǾŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻǇǘƛƻƴΦ 
(Allumage/extinction aléatoire à une heure près)  
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

V Pilotage de volets roulants 
V Commandé par un à deux Wattcubes Push ou un Wattcubes Push-2 
V Commande local 
V Détection automatique des butées mécaniques 

 

Puissance min 0,5VA 

Protections internes Fusible de 2A temporisé 
 

Puissance 2x300W pendant 1 minute 

Tension secteur 230V +/-10% ς 50Hz 

Fréquence porteuse 110KHz 

Consommation en veille 450mW 

Délais de commande min 44ms 

Température ambiante -20 à 45°C 

Humidité relative 0 à 99% 

Encombrement 41x37x25mm 

Ce Wattcube possède deux sorties temporisées et deux 
entrées interrupteurs  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montée* 

Descente* 

Wattcube Push-2 
Wattcube Window 

Volet 

* Selon la direction 

N 

L 

T 

Interrupteurs 
existants 

Interrupteur 
centralisé 
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Interrupteur double: Montée/descente 

Interrupteurs simples : Montée/descente 

Le Wattcube  Window  
QUELLES SONT LES APPLICATIONS ? 

Å Modifier une installation électrique 
Å Pilotage de volets ouvrants 

Window 

Window 

Push 
Push 

Push-2 

Interrupteur Généralisé 

Window 
Push-2 

Window 

Le Wattcube Window peut-être connecté à deux 
interrupteurs distants. Le Wattcube Windows descendra sur 
appui du premier interrupteur ou montera sur appui sur le 
second. Si en cours de descente ou de montée, il reçoit une 
ƛƳǇǳƭǎƛƻƴΣ ƛƭ ǎΩŀǊǊşǘŜǊŀΦ 

Le Wattcube Window est prévu pour être utilisé avec un 
Wattcube Push-2. Les interrupteurs étant indépendant, il 
faudra néanmoins toujours programmer chacun des deux 
interrupteurs avec le volet roulant. 

Sur un câblage classique de volet roulant la commande 
ƎŞƴŞǊŀƭƛǎŞŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǘƻǳƧƻǳǊǎ ǇǊŞǾǳŜ Ł ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴΦ 9ƴ 
rénovation la commande de volets roulants existant avec un 
Wattcube Push-2 et des Wattcubes Window est très simple. 
Ce Wattcube Push-2 sera associé à tous les volets roulants 
avec le badge. 

Interrupteurs centralisés et locaux 

Window 

Le Wattcube Window peut aussi être connecté à un 
interrupteur double existant. Le Wattcube Windows 
descendra sur appui du premier interrupteur ou montera sur 
appui sur le second. Si en cours de descente ou de montée, il 
ǊŜœƻƛǘ ǳƴŜ ƛƳǇǳƭǎƛƻƴΣ ƛƭ ǎΩŀǊǊşǘŜǊŀΦ [Ŝǎ ŘŜǳȄ ƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊǎ 
locaux et distants fonctionnent alors en « va-et-vient ». 

Push-2 
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Le Wattcube  VMC 
/Ω9{¢ v¦hL Κ 

Le Wattcube VMC permet de commander une ventilation mécanique contrôlée (VMC en abrégé). La VMC est 
ƎŞƴŞǊŀƭŜƳŜƴǘ ǳǘƛƭƛǎŞŜ ǇƻǳǊ ǾŜƴǘƛƭŜǊ Ŝǘ ŘƻƴŎ ŀǎǎǳǊŜǊ ƭŜ ǊŜƴƻǳǾŜƭƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀƛǊ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǇƛŝŎŜǎ 
humides (douches, salles de bain, cuisine). Les VMC ont souvent deux vitesses de fonctionnement commandées par un  
interrupteur généralement présent dans la cuisine ou la salle de bain. 
[Ŝ ²ŀǘǘŎǳōŜ ±a/ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŘƻƴŎ ŎƻƳƳŀƴŘŜǊ ŎŜǎ ŘŜǳȄ ǾƛǘŜǎǎŜǎ ŘŜ ǾŜƴǘƛƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ƴΩƛƳǇƻǊǘŜ ǉǳŜƭ ƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊ ƻǳ ǎŜǊŀ 
installé un Wattcube Push ou Push-2 par exemple. Par défaut la sortie 1 est active et commande la VMC en vitesse lente 
ǇƻǳǊ ƭΩǳǎŀƎŜ ǉǳƻǘƛŘƛŜƴΦ [ŀ ǾƛǘŜǎǎŜ н Ŝǎǘ ŀŎǘƛǾŞŜ ǎǳǊ ŀǇǇǳƛ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊΦ  
tŀǊ ŎƻƳƳŀƴŘŜ ŘΩǳƴ ²ŀǘǘŎǳōŜ tǳǎƘ ƻǳ tǳǎƘ-2 par exemple, la sortie 1 est désactivée et la sortie 2 est activée pour passer 
en vitesse supérieure. 

 
Wattcube VMC :    Wattcube VMC couplé à la VMC: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il possède 4 câbles: un brun pour la phase, un bleu pour le neutre et deux câbles pour les 2 sorties. 
 
Via le Wattcube Web il est possible de sélectionner les options suivantes: 
Å Estimation de la consommation électrique 
Å 5Şƭŀƛǎ ŘΩŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴΥ ŘŜ мǎ Ł м ǎŜƳŀƛƴŜΣ ƭŜ ǇǊƻŘǳƛǘ ǊŜǇŀǎǎŜ ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜƳŜƴǘ Ŝƴ ǾƛǘŜǎǎŜ м 
Å /ŀƭŜƴŘǊƛŜǊ ŘΩŀƭƭǳƳŀƎŜκŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴΥ ƧǳǎǉǳΩŁ нл ŎŀƭŜƴŘǊƛŜǊǎ ŘŞŦƛƴƛǎ ǎǳǊ ǳƴŜ ǎŜƳŀƛƴŜ 
Å {ƛƳǳƭŀǘŜǳǊ ŘŜ ǇǊŞǎŜƴŎŜΥ ǊŜǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŀƭƭǳƳŀƎŜǎκŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴǎ ǎǳǊ ǳƴŜ ǎŜƳŀƛƴŜΣ ŜƴǊŜƎƛǎǘǊŞ ŀǾŀƴǘ ŀŎǘƛǾŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻǇǘƛƻƴΦ 
(Allumage/extinction aléatoire à une heure près)  
 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

V Pilotage de VMC simple flux ou double flux. 
V Commandé par un à deux Wattcubes Push ou un Wattcubes Push-2 

 /Ŝ ²ŀǘǘŎǳōŜ ǇƻǎǎŝŘŜ ŘŜǳȄ ǎƻǊǘƛŜǎ Řƻƴǘ ƭΩǳƴŜ Ŝǎǘ 
toujours active par défaut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puissance min 0,5VA 

Protections internes Fusible de 2A temporisé, 
protection thermique 

Puissance 2x100W 

Tension secteur 230V +/-10% ς 50Hz 

Fréquence porteuse 110KHz 

Consommation en veille 450mW 

Délais de commande min 44ms 

Température ambiante -20 à 45°C 

Humidité relative 0 à 99% 

Encombrement 41x36x11mm 
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Interrupteur simple: vitesse 1/vitesse 2 

Poussoirs simples: vitesse 1/vitesse 2 

Le Wattcube  VMC 
QUELLES SONT LES APPLICATIONS ? 

Å /ƻƳƳŀƴŘŜ ŘΩǳƴŜ ±a/ όǾŜƴǘƛƭŀǘƛƻƴ ƳŞŎŀƴƛǉǳŜ ŎƻƴǘǊƾƭŞŜύ Ŝƴ ǎƛƳǇƭŜ ŦƭǳȄ ƻǳ ŘƻǳōƭŜ ŦƭǳȄ 

VMC 

VMC 

Push 

Push Push 
Les boutons poussoirs commandent la VMC en 
vitesse 1 ou en vitesse 2.  
Les boutons poussoirs peuvent être configurés via le 
Wattcube Web pour en avoir un qui commande 
toujours la vitesse 1 (« Toujours à 0 ηύ Ŝǘ ƭΩŀǳǘǊŜ 
toujours la vitesse 2 (« Toujours à 1 ») 

LƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊ ǎƛƳǇƭŜ ŀǾŜŎ ŎƻƳƳŀƴŘŜ ŘΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜΥ 

VMC 
Push 

Light 

5ŀƴǎ ǳƴŜ ǎŀƭƭŜ ŘŜ ōŀƛƴ ƭƻǊǎǉǳŜ ƭΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ Ŝǎǘ ŀƭƭǳƳŞΣ 
la VMC passe automatiquement en vitesse 2 

[ΩƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊ ǎΩǳǘƛƭƛǎŜ ŎƻƳƳŜ ǳƴ ƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊ ŘŜ 
VMC pour commander soit en vitesse 1 par défaut ou 
en vitesse 2 

Interrupteur simple pour la sélection de ventilateurs 

VMC 
Push 

2 ventilateurs peuvent être couplés avec deux clapets anti-
retour et être commandés indépendamment avec le 
Wattcube VMC.  
Sur un puits canadien par exemple, un ventilateur prend par 
ŘŞŦŀǳǘ ƭΩŀƛǊ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊΣ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘŜ ŎƻƳƳǳǘŀǘƛƻƴ ƭΩŀǳǘǊŜ 
ǾŜƴǘƛƭŀǘŜǳǊ ǇǊŜƴŘ ƭΩŀƛǊ Řǳ Ǉǳƛǘǎ ŎŀƴŀŘƛŜƴ 
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Le Wattcube  Pilot 
/Ω9{¢ v¦hL Κ 

[Ŝ ²ŀǘǘŎǳōŜ tƛƭƻǘ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŎƻƳƳŀƴŘŜǊ ǳƴ ŎƘŀǳŦŦŀƎŜ Ŝƴ Ŧƛƭ ǇƛƭƻǘŜΦ [Ŝ ²ŀǘǘŎǳōŜ tƛƭƻǘ ǊŞŎǳǇŝǊŜ ƭŜ Ŧƛƭ ǇƛƭƻǘŜ Ŝƴ ǎƻǊǘƛŜ ŘΩǳƴ 
thermostat et via le courant porteur en ligne déporte le signal fil pilote vers le ou les chauffages. Le wattcube Pilot permet 
donc de créer des zones de chauffages ce que le fil pilote nativement ne permet pas. 
 
Il supporte les 6 ordres du fil pilote: 
VConfort 
VConfort -1°C 
VConfort -2°C 
VEco 
VHors-gel 
VOff 

 
Wattcube Pilot:    Wattcube Pilot avec un thermostat et un chauffage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lƭ ǇƻǎǎŝŘŜ п ŎŃōƭŜǎΥ ǳƴ ōǊǳƴ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇƘŀǎŜΣ ǳƴ ōƭŜǳ ǇƻǳǊ ƭŜ ƴŜǳǘǊŜΣ ǳƴ ƎǊƛǎ ƭΩŜƴǘǊŞŜ Ŧƛƭ ǇƛƭƻǘŜ Řǳ ŎƘŀǳŦŦŀƎŜ Ŝǘ ǳƴ ƳŀǳǾŜ ǇƻǳǊ 
la sortie fil pilote du thermostat 
 
Via le Wattcube Web il est possible de sélectionner les options suivantes: 
ÅCommande  du mode de chauffage directement via internet 
ÅEstimation de la consommation électrique 
Å 5Şƭŀƛǎ ŘΩŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴΥ ŘŜ мǎ Ł м ǎŜƳŀƛƴŜ 
Å /ŀƭŜƴŘǊƛŜǊΥ ƧǳǎǉǳΩŁ нл ŎŀƭŜƴŘǊƛŜǊǎ ŘŞŦƛƴƛǎ ǎǳǊ ǳƴŜ ǎŜƳŀƛƴŜ 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
 

Ce Wattcube possède une entrée et une sortie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puissance min 0,5VA 

Protections internes Fusible de 2A temporisé, 
protection thermique 

Puissance 2x10W 

Tension secteur 230V +/-10% ς 50Hz 

Fréquence porteuse 110KHz 

Consommation en veille 450mW 

Délais de commande min 44ms 

Température ambiante -20 à 45°C 

Humidité relative 0 à 99% 

Encombrement 41x36x11mm 

N 

L 
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/ƻƳƳŀƴŘŜ ǎƛƳǇƭŜ ŘΩǳƴ ŎƘŀǳŦŦŀƎŜ 

Le Wattcube  Pilot 
QUELLES SONT LES APPLICATIONS ? 

Å /ƻƳƳŀƴŘŜ ŘΩǳƴ ŎƘŀǳŦŦŀƎŜ Ŝƴ Ŧƛƭ ǇƛƭƻǘŜ 

Pilot 
Pilot 

Le Wattcube Pilot récupère la sortie fil pilote du 
ǘƘŜǊƳƻǎǘŀǘ Ŝǘ ǊŜǇƻǊǘŜ ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ Ŧƛƭ ǇƛƭƻǘŜ ŀǳ 
chauffage 

Pilot 
Pilot 

Le Wattcube Pilot récupère la sortie fil pilote du 
ǘƘŜǊƳƻǎǘŀǘ Ŝǘ ǊŜǇƻǊǘŜ ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ Ŧƛƭ ǇƛƭƻǘŜ Ł 
plusieurs chauffages (Création de zones) 

Pilot 

Pilot 

Le Wattcube Pilot peut être aussi commandé à partir 
du Wattcube Web directement 

Internet 

Web 

Pilot 

Pilot 

Les chauffage peuvent aussi être directement 
commandés par un Wattcube Push pour créer un 
ƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊ ŘΩŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴ ƎŞƴŞǊŀƭƛǎŞŜ 

Light 

Push 
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Le Wattcube  Coupler 
/Ω9{¢ v¦hL Κ 

Le Wattcube Coupler permet de transporter les signaux courant porteur (CPL) entre deux phases, entre 2 réseaux 
ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ƻǳ ŘƛƳƛƴǳŜǊ ƭΩŀǘǘŞƴǳŀǘƛƻƴ Řŀƴǎ ǳƴ ŘƛǎƧƻƴŎǘŜǳǊ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘƛŜƭΦ /Ŝ ŎƻǳǇƭŜǳǊ ŘŜ ǇƘŀǎŜ ŎƻƴǘƛŜƴǘ ǳƴ 
transformateur isolé entre les deux réseaux électriques. Compatible X10, In-One, Delta-Dore ou PLC-bus. 
 
Wattcube Coupler :    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il possède 4 câbles: un brun pour la phase 1, un bleu pour le neutre 1, un brun pour la phase 2, un bleu pour le neutre 2 

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fusible interne contre les courts-
circuits ou surcharges 

fusible 1A 

Tension secteur 230V +/-10% - 50Hz 

Fréquence de coupure du filtre interne 110KHz 

Tension ŘΩƛǎƻƭŜƳŜƴǘ ŜƴǘǊŜ [м-N1/L2-N2 4KV 

Température ambiante -20 à 45°C 

Humidité relative 0 à 99% 

Altitude maximum 2000m 

Encombrement 41x36x11.5mm 

Catégorie de surtension/pollution III / 2 

Standards : Directive européenne 
2004/108/CE + 
2006/95/CE 
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Atténuation en dB par rapport à la fréquence porteuse sur un réseau artificiel 
(LISN avec une charge égale à 100nF) 
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Couplage réseau triphasé 380V 

Le Wattcube  Coupler 
QUELLES SONT LES APPLICATIONS ? 

ÅCouplage des phases sur un réseau triphasé 380V (230V entre phase et neutre) 

ÅCouplage des phases sur un réseau triphasé 220V (220V entre phase)  

Å/ƻǳǇƭŀƎŜ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ƎŞƴŞǊŀǳȄ 

Å/ƻǳǇƭŀƎŜ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ ŀǾŜŎ ǳƴ ƻƴŘǳƭŜǳǊ 

Å!ƴƴǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǘǘŞƴǳŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŘƛǎƧƻƴŎǘŜǳǊ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘƛŜƭ 

 

Push 

Dans un réseau triphasé, le courant porteur en ligne 
ƴŜ ŎƻƳƳǳƴƛǉǳŜ Ǉŀǎ ŘΩǳƴŜ ǇƘŀǎŜ Ł ƭΩŀǳǘǊŜΦ Lƭ Ŧŀǳǘ 
rajouter un coupleur de phase pour faire 
communiquer par exemple un interrupteur et un 
éclairage entre deux phases. 
Pour coupler les 3 phases, il faut deux coupleurs de 
phases Wattcube Coupler  

Light Coupler 

Phase 1 
Phase 2 
Phase3 
Neutre 

Couplage réseau triphasé 220V 

Push Light Coupler 

Phase 1 
Phase 2 
Phase3 

Couplage à travers un onduleur 

Les signaux courant porteurs ne communiquent pas à 
travers un onduleur. Le coupleur de phase permet de 
ŎƻƳƳǳƴƛǉǳŜǊ Ł ǘǊŀǾŜǊǎ ƭΩƻƴŘǳƭŜǳǊΦ 

Push 

Light 

Coupler 

Réduction atténuation interrupteur différentiel 

A travers un disjoncteur différentiel, le signal à 
courant porteur peut être atténué et donc empêcher 
une bonne communication entre deux segments de 
ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜΦ tƻǳǊ ŞǾƛǘŜǊ ŎŜ ǇƘŞƴƻƳŝƴŜΣ 
un Wattcube Coupler peut être mis en parallèle sur le 
différentiel et permettre ainsi au signal de passer à 
travers le différentiel sans être atténué. 

Push 
Light Coupler 

Disjoncteur 
différentiel 

Alimentation principale 

Couplage entre deux réseaux différents 

Les signaux courant porteurs ne communiquent pas 
ou communiquent mal à travers un compteur 
électrique abonné. Le coupleur de phase permet de 
communiquer entre deux réseaux différents pour par 
exemple commander une sonnette individuel dans 
un habitat collectif 

Push 

Light 

Coupler 

Les signaux courant porteurs ne communiquent pas 
ou communiquent mal à travers un compteur 
électrique abonné. Le coupleur de phase permet de 
communiquer entre deux réseaux différents pour par 
exemple commander une sonnette individuel dans 
un habitat collectif 

~ 
~ 
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Le Wattcube  Badge 
/Ω9{¢ v¦hL Κ 

[Ŝ ²ŀǘǘŎǳōŜ .ŀŘƎŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜǊ Ŝǘ ŘΩŀǎǎƻŎƛŜǊ ŜƴǘǊŜ ŜǳȄ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŘŜ ƭŀ ƎŀƳƳŜ ²ŀǘǘŎǳōŜ ŘΩǳƴ ǎƛƳǇƭŜ 
ƎŜǎǘŜ ŘŜǾŀƴǘ ƭΩƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊ ƻǳ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ ǇƻǳǎǎƻƛǊ  et les équipements à commander.  

 
Wattcube Badge :    Programmation  des Wattcube :  
 
 
 
 
 
 
 
 
[ŀ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭŜ ²ŀǘǘŎǳōŜ .ŀŘƎŜ ǎΩŜŦŦŜŎǘǳŜ Ŝƴ ǘǊƻƛǎ ŞǘŀǇŜǎ ǎƛƳǇƭŜǎ Υ 
1. Début de programmation Υ ǇŀǎǎŀƎŜ Řǳ ōŀŘƎŜ ŘŜǾŀƴǘ ƭΩƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊ ƻǳ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ ǇƻǳǎǎƻƛǊ 
2. tŀǎǎŀƎŜ Řǳ ōŀŘƎŜ ŘŜǾŀƴǘ ƭŜ ƻǳ ƭŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜǎ Ł ŀǎǎƻŎƛŜǊ όŞŎƭŀƛǊŀƎŜǎΣ ǇǊƛǎŜǎ ŘŜ ŎƻǳǊŀƴǘΧύΦ 
3. Cƛƴ ŘŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀǘƛƻƴ Ŝƴ ǊŜǇŀǎǎŀƴǘ ŘŜǾŀƴǘ ƭΩƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊ 
 
¦ƴ ǇŀǎǎŀƎŜ ƭƻƴƎ Řǳ ²ŀǘǘŎǳōŜ .ŀŘƎŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ǎǳǇǇǊƛƳŜǊ ƭŜǎ ŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴǎ ŘΩǳƴ ²ŀǘǘŎǳōŜΦ 
 
Signalétique des Wattcubes : 

 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

V Compatible avec des boutons poussoirs ou interrupteurs à bascule 
V Possibilité de faire des va-et-ǾƛŜƴǘ ŘŜ н ƧǳǎǉǳΩŁ мс ƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊǎ 

 
 
 Consommation interne  0W (élément passif) 

Portée maximum Řŀƴǎ ƭΩŀƛǊ 6 cm 

Portée caractéristique derrière un 
interrupteur 

3-6 cm 

Encombrement 18x12x60mm 

Clignotement toutes les 10s Le Wattcube est actif en veille 

Clignotement lent toutes les 1s Le Wattcube est en mode programmation 

LED figée 2s pendant appariement Effacement de la programmation 

Clignotement toutes les 2s Mode de détection par la passerelle Web 



www.wattlet.fr 
contact@wattlet.fr   Tél: +33 (0) 5 61 50 26 30 
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Le Wattcube  Web 
/Ω9{¢ v¦hL Κ 

Le Wattcube Web se connecte à tous les Wattcubes du réseaux électriques, et permet de les configurer et de les contrôler 
par Ethernet et/ou internet. Via une interface Web accessible depuis un PC ou un Smartphone, il accède aux Wattcubes sur 
ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ Ŝǘ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ǊŜŎƻƴŦƛƎǳǊŜǊ Ł ŘƛǎǘŀƴŎŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ Ŝǘ ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ ŘŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŀƭƛǘŞs. Il 
Ŝǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘΩŀƧƻǳǘŜǊ ŀǳȄ ²ŀǘǘŎǳōŜǎ ŘŜǎ ŦƻƴŎǘƛƻƴǎ  ŘŜ ǘŜƳǇƻǊƛǎŀǘƛƻƴΣ  ƻǳ ƳşƳŜ ǳƴ ŎŀƭŜƴŘǊƛŜǊ ŀŦƛƴ ŘΩŀǳǘƻƳŀǘƛǎŜǊ ƭŜǳǊǎ 
commandes.   
 
 
Wattcube Web :   Wattcube Web avec son support rail DIN :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interface Web : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

V Compatible avec tous Wattcubes 
V Compatible avec les principales box domotiques 
V Accessible via Ethernet ou à distance via Internet 
V Compatible Modbus TCP/IP 

 

Puissance min 3W 

Protections internes Fusible de 2A temporisé 

Connectivité Ethernet  

Tension secteur 230V +/-10% ς 50Hz 

Fréquence porteuse 110KHz 

Délais de commande min 44ms 

Température ambiante -20 à 45°C 

Humidité relative 0 à 99% 

Encombrement 75x71x33mm 

Le Wattcube Web est fournit avec  un câble 
ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴΣ ǳƴ ŎŃōƭŜ 9ǘƘŜǊƴŜǘ Ŝǘ ǳƴ ǎǳǇǇƻǊǘ Ǌŀƛƭ 
DIN. 
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Le Wattcube  Web 
COMMENT CELA FONCTIONNE? 

Le Wattcube Web est connecté au réseau électrique et à internet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Wattcube Web récupère les informations des modules Wattcubes et les met à disposition sur internet. 

 
COMMANDES VIA HTTP: 

On veut par exemple allumer un éclairage connecté au module 023654, une simple commande par HTTP suffit: 
Format: <adresse IP de Wattcube Web>/<numéro de série module>/<command>/<state> 
9ȄŜƳǇƭŜΥ мфнΦмсуΦмΦнκлносрпκǿǊƛƻκлм ҐҔ ŎƻƳƳŀƴŘŜ Řǳ ƳƻŘǳƭŜ ²ŀǘǘŎǳōŜ лносрп Ł ƭΩŞǘŀǘ м 
 
hƴ ǇŜǳǘ ŘƻƴŎ ǘǊŝǎ ŦŀŎƛƭŜƳŜƴǘ ƎŞǊŜǊ ǳƴ ōŃǘƛƳŜƴǘ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘΩǳƴ ǎƛǘŜ ǿŜō Ŝƴ ǇƘǇΣ ƧŀǾŀǎŎǊƛǇǘ ƻǳ ƳşƳŜ 9ȄŎŜƭ ƻǳ tƻǿŜǊtƻƛƴǘΦ 
 

w;/¦t;w!¢Lhb 59 [Ω;¢!¢ 59{ ²!¢¢/¦.9Υ 

[ΩŞǘŀǘ ŘŜ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ƳƻŘǳƭŜǎ ²ŀǘǘŎǳōŜ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ǊŞŎǳǇŞǊŞ Ǿƛŀ ǳƴ ŦƛŎƘƛŜǊ ·a[ ƻǳ ǳƴ ŦƛŎƘƛŜǊ Wǎƻƴ 

9ȄŜƳǇƭŜΣ ŜȄǘǊŀƛǘ Řǳ ŦƛŎƘƛŜǊ ǎǘŀǘǳǎΦȄƳƭ Ł ƭΩŀŘǊŜǎǎŜ мфнΦмсуΦмΦнκǎǘŀǘǳǎΦȄƳƭ 

 

 

 

 

 

 

 

On peut aussi récupérer le statut des modules connectés avec un fichier Json (Javascript Object Notation) 

{"module_number":10,"module1":{"address":812,"name":"interrupteur 
1","type":"PUSH","state":0,"http_notification":0},"module2":{"address":1141,"name":"lampe 
1","type":"LIGHT","state":0,"http_notification":0},"module3":{"address":807,"name":"interrupteur 
нϦΣϦǘȅǇŜϦΥϦt¦{IϦΣϦǎǘŀǘŜϦΥлΣϦƘǘǘǇψƴƻǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴϦΥлϒΣϦƳƻŘǳƭŜпϦΥϑϦŀŘŘǊŜǎǎϦΥммосΣϦƴŀƳŜϦΥϦƭŀƳǇŜΧ 
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