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1. Introduction

La passerelle Web permet de controler les parametres internes des Wattculeel @ commander
L@pplication mobile pour Android est la maniére la plus simple d@llumer/ éteindre, contréleret
paramétrer les Wattcubes.

2. Installation
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Veuillez vous reporter au manuel du Wattcube Web pour toute information.
3. Mise en route
Appliquez cette procédure pour la premiére mise en raute

Branchez le Wattcube Web sur le secteul,ED bleue clignote une fois dés le démarrage. Branchez
le cable réseau directement entre le Wattcube Web et votre ordindtgiAC ou PC)

Ouvrez votre navigateur Internet (Internet Explorer, Safari, Chretog 0 & 51 ya I o6 NNB
de votre navigatur, tapez 192.168.1.10 puis sur Entrée, et la page de configuration du Wattcube
Web apparaitra.

! Le wattcube Web contient un serveur DHCP permettant de connecter directement un PC ou un MAC sur le
Wattcube Web. Le PC ou le MAC doit étre configuré en client DHCP (ne pas avoir une adresse statique)
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192.168.1.10/set_con.ht

Wattlet - Platforme Web

1 wattlet

LA REVOLUTION ELECTRIQUE

Etat Modules Préférences  Maintenance

Modifier les parametres de connexion ethernet

Entrer les nouveaux p sdec ci-dessous:
Addresse MAC: 00:04 A3F6.57.C5
Nom Héte: WATTCUBE WEB
Enable DHCP
Adresse IP: 192.168.1.10
Passerelle: 192.168.1.1
Masque de sous-réseau: 255 2552550
Primary DNS: 19216811
Secondary DNS: 0.0.00
Enregistrer

© 2013 - WATTLET Tous droits réservés

{8t2y £S5 NB&aShHdz t20Ff dziAtA&S Af Fldzi OKIy3ISNI 8

ExempleY f1 62E ! 5{[] F2yOiAz2yyS | ¢SO IédMCROBPES mdbH D

client) ou soit écrire darie champ«adresse 1P~ f QFf RNBa 4SS MdpH Pmcy dndmn
Mettez ensuite a jour les champs Passerelle & 192.168.0.1 epidiN&rea 192.168.0.1

Ajustez éventuellement les paramétres de connexion propre a votre box AD#&itre routeur.
Appuyezsur «enregistrer». Le Wattcube Web redémarre avec les parameétres modifiés. Branchez le
Wattcube Web a une box ADSL ou un routeur. Si les parametres ont été modifiés tapez la nouvelle
I RNBaas RFya f1 o6FNNB RQFIRNBaasSo

Une fois psamétré, b contenu du menu Etat apparait par défaut.

@ Wattlet - Platforme Web - Mozilla Firefox
Fichier Edition Affichage Historique Marque-pages Qutils 2

F 192.1681.10.

Wattlet - Platforme Web

N wattlet

Ftat  Modules Préférences Maintenance

Adresse IP 192168110
Date 08/01/2014
Heure interne 16:48:55
Version logicielle V542
Activité récente Module: , état:
Nombre de modules 0

© 2013 . WATTLET Tous droits réservés
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Appuyezsur le menu ModulesAppuyezsur détection Modules et passez le badge Wattcube devant
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LA REVOLUTIOMN ELECTRIQUE

Etat Modules Préférences Maintenance

Ajout Manuel Enregistrer Liste des modules
Ajout par badge Détection module salon (801) I x
win (1063) I x

Interrupteur généralisé Eteindre J

Programmation par badge Activer l Désactiver ]

4. Installation applicaion mobile

Sur votre téléphone Android, rendepus sur ®lay Storey S i OK S N K &wattctibey LILI A O i

@D oo ¥ ir g B 15:26 () T e S B 15:26

& wattcube| X & wattcube A

Applications

) Wattcube
el '@ | Wattlet
U 3k ek ke

qgwe T r ty ui op
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. Wattcube 1~ Wattcube

<J Wattlet O doit avoir accés aux éléments
suivants

INSTALLER
_ Wattcube ne demande aucune

Pitis de:50 téléchargemants autorisation particuliere. En savoir

200 |

Multimédiaet  Similaires GOOgle p|ay

vidéo

Aucune note

A portée de main, commandez
simplement votre installation électrique.

LIRE LA SUITE
o Wattcube o o Home o 9
< O O

e g

S

Bienvenue,
ol 7~ Wattcube Merci d'avoir téléchargé |'application Wattcube.
<V Wattlet Pour utiliser cette application, le Wattcube Web
Aucune note doit étre allumé et connecté sur votre réseau
i internet.
’ DESINSTALLER ‘ Vous pouvez continuer en renseignant’ l'adresse IP
de votre Wattcube Web ou lancer la démo.
Plus de 50 téléchargements Pour toutes questions, veuillez consulter |'aide en

ligne.

Ne plus afficher ce message

Multimédia et Similaires
vidéo

A portée de main, commandez
simplement votre installation électrique.

3!~ QuOI DE NEUF?
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wSy aSAay ST DeslarbnReNdd affacve, landriede connexion passe en bleu.
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Préférences Préférences

Adresse |IP wattcube web Adresse IP wattcube web

192.168.1.10

Enregistrer Enregistrer

Temps de rafraichissement des données Temps de rafraichissement des données
3 3

Enregistrer Enregistrer

Wattcube Préférences Wattcube
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des piéces que vous pouvez customiser
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Infos

Adresse |IP wattcube web 192.168.1.10
Date: 24/07/2015

Heure: 14:35:16

Version logicielle: 159

Activité récente: Module 1115, Etat: 0

Nombre de modules: 20

Wattcube Préférences

< O

BOUSos
(i ] Wattcube

m 1 =

Home Cuisine Salon Chambre 1

Chambre 2 sdb Bureau

i

Wattcube Préférences

< O

5. Utilisation et édition des Wattcubes

Tous les modules sont toujours présents datome». Appuyez sur les interrupteursu éclairages

pour commander ceuxi:

interd nuit
interd entree
Lampe entree
Lampe hall

Inter Garage

lampe garage

inter Salon

Wattcube Préférences

< O

L

interd nuit

interd entree

Lampe entree

Lampe hall

Inter Garage

lampe garage

inter Salon

Wattcube Préférences

< O

En appuyant sur le nom de chaque module vous pouvez éditer ses parametres internes

8
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) Inter hall ) Inter hall

Interrupteur 1 Interrupteur 2 propriétés Interrupteur 1 Interrupteur 2 propriétés

Etat: off ID: 1904

Allumer Eteindre
Nom: Inter hall

Modifier

Seesois Type: PUSH-2

Nom: interd nuit Effacer la programmation
Modifier
Parametres usine Envoyer
Délai d'extinction

Calendrier

Modules Préférences Modules Préférences

< O : < 0O

6. Programmation ou association des Wattcubes

La programmation des Wattcubes se fait normalement avec le badge Wattcube, lagiswdl aussi
aS FIFIANB t fQFIARS RS QI LI AOIGA2Y Y20AfSo

Pour programmer par exemple le modulénéerd entrée» avec 4.ampe entrée>, appuyez sur
f QA Odadg&> a droite du nom du module. La programmation commence toujours par les
interrupteurs.
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) (i ) Home

interd nuit y interd nuit

interd entree ‘ interd entree

Lampe entree Lampe entree

Lampe hall Lampe hall

Inter Garage . Inter Garage

lampe garage ; lampe garage
&
inter Salon inter Salon

Wattcube Préférences Wattcube Préférences
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7. Utilisation des catégories
Vous pouvez créer de nouveagpoupes ou supprimer les groupes par défatppuyez sur le signe

WbQX NByaSaaySi tS y2Y Rdz y2dz8SI dz I NBaskeis.> aSt SO0
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b Nouvelle catégorie ) Nouvelle catégorie

Atelier

Ajouter

Infos Préférences Préférences
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La nouvelle piece estalorsdii SS & dzNJ f QSONI y
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